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CSA PRODUCTION est spécialisée depuis 1937 
dans la fabrication d’articles en cuir et textile d’une 
solidité à toute épreuve et destinés aux 
professionnels. Reconnue comme fournisseur de 
qualité, notre société a élargi sa gamme de 
production vers des produits d’équipements de 
protection individuelle. 
  
Le matériel de sécurité que nous proposons est 
composé de produits robustes ayant subi les tests 
selon les normes NF et ayant obtenu les 
homologations certifiant leur qualité et leur fiabilité. 
  
Afin que nos produits vous donnent entière 
satisfaction, notre équipe de spécialistes est à 
votre écoute pour analyser vos besoins, vous 
conseiller et vous proposer des solutions adaptées 
à vos situations de travail.  
  
Notre bureau d’études est à votre disposition pour 
toutes vos demandes spécifiques et techniques 
afin de vous accompagner au mieux dans le 
développement de vos projets.  
  
Notre service qualité quant à lui vous accompagne 
tout au long de la durée de vie de nos produits. 
Nous organisons ainsi des sessions de formation à 
l’utilisation de nos équipements et à leur vérification 
périodique selon la législation en vigueur. 
  
N’hésitez donc pas à contacter nos équipes qui 
connaissent les exigences en vigueur et pourront 
vous permettre d’utiliser nos produits en toute 
sécurité en vous faisant partager leur expérience et 
leurs compétences. 
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HHII SSTTOORRII QQUUEE  DDEE  LL AA  SSOOCCII EETTEE  
  

EEnn  11889944,,  eenn  FFrraannccee,,  àà  VVii ll lleenneeuuvvee  ddee  BBeerrgg,,  CChheeff   LLiieeuu  ddee  CCaannttoonn  ddee  ll ’’ AArrddèècchhee  MMéérriiddiioonnaallee,,  uunn  aatteell iieerr  àà  uussaaggee  
iinndduussttrriieell   eett  pprrooffeessssiioonnnneell   ssppéécciiaall iisséé  ddaannss  llee  ttrraavvaaii ll   dduu  ccuuii rr  eesstt  ccrréééé..  SSeess  ddii rriiggeeaannttss  ss’’ aappppuuiieenntt  ssuurr  llaa  nnoobblleessssee  eett  llaa  
rroobbuusstteessssee  ddee  ccee  mmaattéérriiaauu  ppoouurr  ddéévveellooppppeerr  uunnee  ggaammmmee  ddee  pprroodduuii ttss  ccoommppoossééss  ddee  ccuuii rrss  oouuvvrrééss  eett  sséélleeccttiioonnnnééss..  
  

  
  
EEnn  11993366,,  MMoonnssiieeuurr  HHeennrrii   BBOOUURRRREETT,,  aarrttiissaann  bboouurrrreell iieerr--sseell ll iieerr,,  rreepprreenndd  ll ’’ aatteell iieerr  eett  ffoonnddee  llaa  SS..AA..II ..CC..  SSoocciiééttéé  
dd’’ AAppppll iiccaattiioonnss  IInndduussttrriieell lleess  dduu  CCuuii rr..  LLaa  ccoonnffeeccttiioonn  ddee  ssaaccoocchheess  ppoouurr  ttrraavvaauuxx  eenn  hhaauutteeuurr,,  ddee  ppoorrttee--oouuttii ll ss,,  ddee  ssaaccss  
ppoouurr  pplloommbbiieerrss  ssee  ddéévveellooppppee  ttoouutt  ccoommmmee  llaa  rrééppuuttaattiioonn  ddee  sseess  pprroodduuii ttss  ppoouurr  lleeuurr  ssooll iiddii ttéé  eett  lleeuurr  qquuaall ii ttéé..  LLaa  ssoocciiééttéé  
nnee  ttaarrddee  ppaass  àà  ddééccrroocchheerr  aalloorrss  dd’’ iimmppoorrttaannttss  mmaarrcchhééss..  UUnnee  ccooll lleeccttiioonn  ddee  cceeiinnttuurreess  ppoouurr  hhoommmmee  ss’’ aajjoouuttee  aauuxx  
ffaabbrriiccaattiioonnss  dd’’ oorriiggiinnee  eett  ppeerrmmeett  àà  llaa  ssoocciiééttéé  ddee  ddééccrroocchheerr  uunn  ccoonnttrraatt  ttoouutt  aauussssii   iimmppoorrttaanntt  aavveecc  uunnee  eennsseeiiggnnee  ddee  llaa  
ggrraannddee  ddiissttrriibbuuttiioonn..  EEnn  11996677,,  ssoonn  ff ii llss  GGéérraarrdd  BBOOUURRRREETT  rreepprreenndd  llaa  ddii rreeccttiioonn  ddee  ll ’’ eennttrreepprriissee  qquuii   ccoommppttee  aalloorrss  4455  
ssaallaarriiééss..  
  
EEnn  11997788,,  uunnee  rreennccoonnttrree  aauuttoouurr  dd’’ uunnee  mmêêmmee  ppaassssiioonn  cceell llee  dduu  ttrraavvaaii ll   dduu  ccuuii rr  nnaattuurreell   eett  dduu  ttaannnnaaggee  vvééggééttaall ,,  iinnccii tteerraa  
RReennéé  DDEESSHHAAYYSS  àà  rreejjooiinnddrree  ll ’’ ééppooppééee  ffaammii ll iiaallee..  SSoonn  eennggaaggeemmeenntt  ppeerrmmeettttrraa  ddee  ddéévveellooppppeerr  ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt  llaa  
nnoottoorriiééttéé  ddee  llaa  ssoocciiééttéé..  SSoonn  ff rrèèrree  PPhhii ll iippppee  rreejjooiinntt  llaa  ssoocciiééttéé  qquuii   pprreenndd  aalloorrss  llee  nnoomm  ddee  CCoommppaaggnniiee  ddeess  SSaaccss  eett  
AAcccceessssooii rreess  ((CCSSAA))..    
  
EEnn  22000033,,  SSeerrggee  BBRROOUUSSSSEETT,,  aalloorrss  ccoonnttrreemmaaîîttrree,,  eesstt  pprroommuu  DDii rreecctteeuurr  TTeecchhnniiqquuee..  CC’’ eesstt  ssoouuss  ssoonn  iimmppuullssiioonn  qquuee  llaa  
ssoocciiééttéé  CCSSAA  ssee  llaannccee  aalloorrss  ddaannss  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dd’’ uunnee  nnoouuvveell llee  ggaammmmee  ddee  pprroodduuii ttss  ll iiééss  àà  llaa  ssééccuurrii ttéé..  II ll   oouuvvrree  
aaiinnssii   uunn  nnoouuvveeaauu  mmaarrcchhéé  nnaattiioonnaall   ddaannss  llee  sseecctteeuurr  ddee  ll ’’ EEqquuiippeemmeenntt  ddee  PPrrootteeccttiioonn  IInnddiivviidduueell llee  ppoouurr  lleess  SSaappeeuurrss  
PPoommppiieerrss..  EEnn  22000088,,  ii ll   ddeevviieenntt  llee  ggéérraanntt  ddee  CCSSAA  PPRROODDUUCCTTIIOONN..  SSoonn  eexxppéérriieennccee  pprrooffeessssiioonnnneell llee,,  ssaa  
ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  mmaarrcchhéé  eett  ssaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ppeerrmmeetttteenntt  àà  llaa  ssoocciiééttéé  ssoonn  ddéévveellooppppeemmeenntt  dans quatre 
domaines d’activité : le cuir, le textile, les équipements de protection individuelle pour les sapeurs pompiers et 
une grande gamme de harnais de sécurité et d’accessoires pour travaux en hauteur. 
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N’hésitez pas à nous contacter ! 
 

C.S.A.PRODUCTION 
BP.28 

07170 VILLENEUVE DE BERG 
FRANCE 

 
Tél. : 04.75.94.80.30   Fax. : 04.75.94.89.32  E-mail : csa@sacs-et-accessoires.fr 

 

Nouveauté ! 
Notre catalogue interactif sur notre site  www.sacs-et-accessoires.fr 

vous permet en quelques clics d’accéder à nos produits  
et de nous envoyer vos demandes de devis. 
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CSA PRODUCTION 
 

Nos produits sont soumis aux 
examens « CE de type » auprès 

d’organismes de contrôle agréés. 
Ils établissent une déclaration de 
conformité attestant que les EPI 

mis sur le marché sont conformes 
aux dispositions de la directive et 

apposent sur chaque EPI la marque 
de conformité CE. 

 

Directive européenne 89/686/CEE  
  

La directive 89/686/CEE harmonise les 
conditions de commercialisation de 
l’Equipement de Protection Individuelle 
et sa libre circulation au sein de l’Union 
Européenne.  
Cette directive concerne principalement 
la fabrication des produits. Elle établit 
des règles générales de conception et 
définit les procédures de certification 
des équipements. 

Directive européenne 89/656/CEE 
  

La directive 89/656/CEE concerne les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour  
l’utilisation par les travailleurs d’Equipements de Protection Individuelle au travail. 

  
LES OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR  

  
Conformément à la directive, l’employeur doit : 
·  Mener une analyse et une évaluation des risques qui ne peuvent être évités par d’autres moyens. 
·  Définir les caractéristiques de l’équipement nécessaire pour protéger ses employés en tenant compte des 

conditions existant sur le lieu de travail, des exigences ergonomiques et de santé du travailleur.  
·  Déterminer les conditions dans lesquelles un équipement de protection individuelle doit être utilisé, notamment 

celles concernant la durée du port, en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de l’exposition au 
risque et des caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur ainsi que des performances de 
l’équipement de protection individuelle. 

·  Informer le travailleur préalablement des risques contre lesquels le port de l’équipement de protection 
individuelle le protège. 

·  Fournir gratuitement à ses employés des équipements qui conviennent au porteur et qui sont conformes aux 
dispositions légales. 

·  Assurer une formation et organiser, le cas échéant, un entraînement au port des équipements de protection 
individuelle.  

·  Veiller à l’utilisation effective des EPI. Fixer les conditions de mise à disposition d’utilisation, d’entretien et de 
stockage des EPI.  

·  Assurer le bon fonctionnement des équipements et leur état d’hygiène satisfaisant par tous les  entretiens, toutes 
les réparations et remplacements nécessaires. 

·  Procéder à une vérification périodique des équipements et consigner ces vérifications sur la fiche d’identité des 
produits  

·  Tenir un registre constamment à jour et à la disposition de l’inspection du travail et du CHSCT. Il doit contenir 
les entrées de matériel, le résultat des vérifications annuelles les réparations et réformes des EPI. 

 

SECURITE ANTICHUTE 
NORMES ET LEGISLATION 

LES DIRECTIVES EUROPEENNES 
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Code du Travail 
  

Pour la prise en compte des risques liés aux chutes de hauteur, la réglementation du code du 
travail  

prescrit d’avoir recours, en priorité, à des dispositifs de protection collective vis-à-vis des 
dispositifs de protection individuelle. 

  
Information  

Code du Travail Art.233-43 
  
Le chef d’établissement doit informer de manière appropriée les travailleurs qui doivent utiliser des 
équipements de protection individuelle  
1. des risques contre lesquels l’équipement de protection individuelle les protège 
2. des conditions d’utilisation dudit équipement, notamment les usages auxquels il est réservé 
3. des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle et de leurs 

conditions de mise à disposition 
 

Formation 
Code du Travail Art.233-44 

  
Le chef d’établissement doit faire bénéficier les travailleurs qui doivent utiliser un équipement de 
protection individuelle d’une formation adéquate comportant, en tant que besoin, un entraînement au 
port de cet EPI.  
Cette formation doit être renouvelée aussi souvent qu’il est nécessaire pour que l’équipement soit 
utilisé conformément à la consigne d’utilisation. 

CSA PRODUCTION 
  

Nos spécialistes se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans toutes vos actions  
d’information et de formation.  

  
Ils peuvent ainsi assurer la formation à l’utilisation et au contrôle de vos équipements de protection 

individuelle. 
  
 

OBLIGATIONS DU SALARIE 
 

·  Le travailleur doit prendre soin de sa santé et de celle d’autrui 
·  Il doit respecter les consignes de sécurité et les modes opératoires 
·  Il doit signaler toute anomalie mettant en péril sa sécurité ou celle d’autrui 
·  Il doit vérifier l’état des matériels dont il dispose 
·  Il peut se retirer d’un poste de travail à risque motivé. 
 

SECURITE ANTICHUTE 
NORMES ET LEGISLATION 

LE CODE DU TRAVAIL 
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LE CHOIX DU SYSTEME ANTICHUTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
Préalablement à l’intervention et à l’exécution des travaux, une étude des risques doit être menée en considérant 
toutes les situations pour accéder au poste de travail et toutes les variations de situation du poste de travail. 
 

Un système antichute assurant la protection individuelle contre les chutes de hauteur comporte : 
  

Un dispositif d’ancrage (norme EN795) : 
Il s’agit du point où le système antichute est attaché de façon sûre. 

Le type d’ancrage varie selon la structure disponible et devra être choisi en fonction du travail à  
effectuer, du mode de protection requise (antichute ou positionnement) et des EPI utilisés.  

La résistance de l’ancrage doit être capable de supporter les efforts liés à une chute. 
  

Un harnais antichute (norme EN361) : 
Le harnais antichute est le seul dispositif de préhension du corps qu’il est permis d’utiliser pour arrêter les chutes. 
Sa conception doit assurer une répartition homogène des efforts à travers tout le corps afin d’éliminer tout risque 

de lésions suite à une chute. Le choix du harnais se fait en fonction de la nature du travail à effectuer et peut 
également inclure un dispositif de maintien au travail (ceinture et longe de positionnement) pour permettre de 

travailler les mains libres. 
  

Des organes de liaison (normes EN355, EN360, EN353-1/2) : 
L’élément de liaison relie l’utilisateur au dispositif d’accrochage.  

Cet équipement (longe, absorbeur d’énergie, antichute mobile incluant un support d’assurage rigide ou flexible, 
antichute à rappel automatique,...) sera choisi en fonction de la liberté de mouvement qu’il offre à l’utilisateur tout 
en garantissant sa sécurité en cas de chute. Il est important de vérifier la compatibilité de l’élément de liaison avec 
l’environnement de travail (tirant d’air, risque d’effet pendulaire, présence d’arêtes vives,…) et le type de travail à 

effectuer. Cet élément doit toujours inclure un dispositif de dissipation d’énergie afin de garantir un arrêt sans 
dommage corporel pour l’utilisateur. 

  
Il convient d’analyser individuellement chaque composant afin de connaître ses caractéristiques propres et donc 

de déterminer en fonction de l’intervention le moyen le mieux adapté. 
La qualité et l’adéquation de chaque élément entre le corps de l’individu et le support de récupération de 

l’impact d’une chute, sont vitales. 
Pour garantir une utilisation optimale du système antichute, il est indispensable que tous ces éléments soient 

compatibles entre eux et n’interfèrent pas sur la sécurité de l’utilisateur. 
  

Enfin, avant toute utilisation d’un système d’arrêt des chutes, il faut prendre les dispositions concernant la mise en 
œuvre d’un éventuel sauvetage. La procédure devra tenir compte  de l’environnement de travail, des moyens à 
disposition et de la rapidité de mise en œuvre. 

 
Pour déterminer l’équipement adéquat, deux 
éléments doivent être pris en considération : 

 
�  Le facteur chute, autrement dit la 

position du point d’ancrage par 
rapport à celle de l’intervenant. 

 
�  Le tirant d’air, c’est-à- dire la distance 

nécessaire pour éviter de heurter le sol 
ou le premier obstacle en cas de chute. 

 
Dans certains cas, il sera nécessaire de tenir 
compte de la notion de ballant. 
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LE HARNAIS ANTICHUTE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONFORMITE  

 
- EN 361 : Cet équipement est un composant d’un système d’arrêt des chutes si et seulement si vous 
utilisez les points d’accrochage antichute marqués à cet effet. 
 
- EN 358 : Il intègre une ceinture de maintien au travail qui n’a pas pour fonction d’arrêter des chutes, les 
points d’accrochage de maintien spécifiés sur le schéma sont exclusivement utilisés pour du maintien au 
travail ou de la retenue; ces points de maintien doivent être connectés à une longe de maintien au travail 
EN 358, vérifiez toujours que cette longe soit maintenue tendue. Le déplacement libre doit être limité à 
0,50 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le harnais d’antichute est le seul dispositif de préhension du corps qu’il est permis d’utiliser 
dans un système de protection individuelle contre les chutes de hauteur. 

Les harnais d’antichute que nous vous proposons sont conformes à la norme EN361 et 
certains d’entre eux peuvent intégrer une ceinture de maintien au travail conforme à la norme 
NF EN358 et/ou EN813. 

En fonction des conditions de travail, l’accrochage du harnais peut se faire soit en avant du 
sternum, soit en prise dorsale au niveau des épaules. La plupart des harnais offrent ses deux 
possibilités. 

La prise dorsale évite le danger de renvoi de tête en arrière. L’amortissement se fait par 
l’abdomen et les muscles fessiers. 

La prise sternale permet une suspension plus confortable, une position assise, une bonne 
transmission de l’effort à la colonne et au bassin et enfin une possibilité de travail en appui. 

Nous attirons votre attention sur le fait que seuls les points dorsal et sternal sont destinés à 
être attachés à un système antichute. Les points latéral et ventral sont destinés exclusivement 
au maintien et au confort au travail.�
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CHOISIR LE BON HARNAIS 

 
Point d’amarrage dorsal (D dorsal) 

Il s’agit du point de fixation de base d’un harnais antichute. Il permet de recevoir tout système d’arrêt de 
chute mais n’est pas adapté au travail en suspension. 
  
 

Point d’amarrage sternal (D sternaux) 
Il permet une connexion au système d’arrêt de chute devant. Il peut également servir au sauvetage. 
 

Boucles d’amarrage sternales 
Les deux boucles doivent être obligatoirement reliées à l’aide d’un mousqueton, auquel on attache un 
système de liaison d’antichute. Elles sont adaptées à différentes applications au travail en hauteur.  
 

Anneaux d’amarrage latéraux en D 
Ces anneaux ne doivent en aucun cas servir aux applications d’arrêt de chute. Ils servent exclusivement au 
maintien au travail, lorsqu’il faut travailler en suspension pendant de longues périodes. L’utilisation d’une 
ceinture améliore le confort.  
  
 

Boucles de réglage 
Tous nos harnais disposent de sangles cuissardes entièrement réglables pour un ajustement parfait.  
Les harnais à deux et à trois points sont également dotés de bretelles réglables 
 

 
 
 

Boucles automatiques 
Ces boucles permettent un ajustement plus simple et rapide du 
harnais.   
 

 

 

 
 

 
 
 
 

Clic 
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HARNAIS ANTICHUTE 
 
 
 

 
 

HARNAIS CONFORT PLUS 
Référence H1 

Descriptif : 
�  Harnais à trois points d’accrochage antichute               

(2 dorsaux et 1 sternal). 
�  Ceinture de maintien au travail avec rotation de 

180° et deux points d’accrochage latéraux équivalents 
et symétriques.  

�  Un premier point d’accrochage dorsal par dé 
métallique et un deuxième point dorsal par longe en 
sangle. 

�  Accrochage sternal par deux boucles en sangle à 
réunir. 

�  Réglage des bretelles par boucles métalliques. 
�  Réglage et fermeture de la ceinture et des tours de 

cuisses par boucle métallique mâle/femelle. 
�  Sangle sous-fessière reliant les tours de cuisses. 
�  Sangle bavaroise avec réglage et fermeture par 

boucle automatique plastique. 
�  4 porte-accessoires en plastique au niveau de la 

ceinture. 
�  Harnais fourni avec un emballage résistant à 

l’humidité. 

 
 
 

Référence H1 M-XL H1 XXL 

Taille M-XL XXL 

Poids 2.090 g 2.170 g 

 
  
 

   
HARNAIS CONFORT PLUS AUTOMATIQUE 
Référence H1-A 

Descriptif : 
�  Harnais à trois points d’accrochage antichute (2 

dorsaux et 1 sternal). 
�  Ceinture de maintien au travail avec rotation de 

180° et deux points d’accrochage latéraux équivalents et 
symétriques. 

�  Un premier point d’accrochage dorsal par dé 
métallique et un deuxième point dorsal par longe en 
sangle. 

�  Réglage des bretelles par boucles métalliques. 
�  Réglage et fermeture de la ceinture et des tours de 

cuisses par boucle métallique automatique. 
�  Sangle sous fessière reliant les tours de cuisses.  
�  Sangle bavaroise avec réglage et fermeture par 

boucle automatique plastique. 
�  4 porte-accessoires en plastique au niveau de la 

ceinture. 
�  Harnais fourni avec un emballage résistant à 

l’humidité.  
Référence H1-A M-XL H1-A XXL 

Taille M-XL XXL 

Poids 2.090 g 2.170 g 

 

Nos harnais sont fabriqués en deux tailles (Moyenne M-XL et Grande XXL) et en différents coloris. 
N’hésitez pas à nous consulter. 

BRETELLES 
ELASTIQUES 

2 points 
antichute 
dorsaux 
 EN 361 

1 point 
antichute 
sternal 
 (2 boucles 
à relier)  
EN 361 
 

2 points de 
maintien au 
travail EN 358 
 

CEINTURE 
PIVOTANTE 
180° 

BRETELLES 
ELASTIQUES 

CEINTURE 
PIVOTANTE 
180° 

2 points de 
maintien au 
travail EN 358 

1 point 
antichute 
sternal 
 (2 boucles 
à relier)  
EN 361 

2 points 
antichute 
dorsaux 
 EN 361 

BOUCLE  
AUTOMATIQUE 
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HARNAIS ANTICHUTE 
 
 
 

 
 
 

HARNAIS CONFORT 
Référence H2 

Descriptif : 
 
�  Harnais à trois points d’accrochage antichute (2 

dorsaux et 1 sternal). 
�  Ceinture de maintien avec deux points d’accrochage 

latéraux équivalents et symétriques.  
�  Un premier point d’accrochage dorsal par dé 

métallique et un deuxième point par longe en sangle. 
�  Accrochage sternal par deux boucles en sangle à 

réunir. 
�  Réglage des bretelles par boucles métalliques. 
�  Réglage et fermeture de la ceinture et des tours de 

cuisses par boucles métalliques mâle/femelle. 
�  Sangle sous fessière reliant les tours de cuisses. 
�  Sangle bavaroise avec réglage et fermeture par 

boucle automatique plastique. 
�  3 porte-accessoires en plastique au niveau de la 

ceinture. 
  

Référence  H2 M-XL H2 XXL 
Taille M-XL XXL 
Poids 1.600 g 1.740 g 

 

  

 

 
HARNAIS SUSPENSION 
Référence H3 

Descriptif : 
 
�  Harnais à deux points d’accrochage antichute (1 

dorsal et 1 sternal). 
�  Ceinture de maintien avec deux points d’accrochage 

latéraux équivalents et symétriques et un point 
d’accrochage ventral par dé métallique. 

�  Accrochage dorsal et sternal par dé métallique. 
�  Réglage de la ceinture, tours de cuisse et des 

bretelles par boucles métalliques mâle/femelle. 
�  8 porte-accessoires en plastique au niveau de la 

ceinture. 
  

Référence H3 M-XL H3 XXL 
Taille M-XL XXL 
Poids 1.820 g 1.920 g  

 

Nos harnais sont fabriqués en deux tailles (Moyenne M-XL et Grande XXL) et en différents coloris. 
N’hésitez pas à nous consulter. 

2 points 
antichute 
dorsaux 
 EN 361 

1 point 
antichute 
sternal 
 (2 boucles 
à relier)  
EN 361 

2 points de 
maintien au 
travail EN 358 

1 point antichute dorsal 
 EN 361 

1 point antichute sternal  
EN 361 

2 points de maintien au 
travail  
EN 358 

1 point ventral  
EN 813 
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HARNAIS ANTICHUTE 
 
 
 

 
 
 

HARNAIS SUSPENSION AUTOMATIQUE 
Référence H3-A 

Descriptif : 
 

�  Harnais à trois points d’accrochage antichute (2 
dorsaux et 1 sternal). 

�  Ceinture de maintien avec deux points 
d’accrochage latéraux équivalents et symétriques et 
un point d’accrochage ventral par dé métallique. 

�  Accrochage dorsal par dé métallique et un 
deuxième point par longe en sangle. 

�  Accrochage sternal par dé métallique. 
�  Réglage et fermeture de la ceinture et des tours de 

cuisses par boucle métallique automatique. 
�  8 porte-accessoires en plastique au niveau de la 

ceinture. 
  

Référence H3-A M-XL H3-A XXL 
Taille M-XL XXL 
Poids 1.920 g 2.020 g  

  

 HARNAIS ULTRA CONFORT 
Référence H7 

Descriptif : 
 

�  Harnais à deux points d’accrochage antichute (1 
dorsal et 1 sternal). 

�  Ceinture de maintien avec deux points 
d’accrochage latéraux équivalents et symétriques 
par dés métalliques et un point d’accrochage 
ventral par deux boucles en sangle à relier. 

�  Accrochage dorsal par dé métallique. 
�  Accrochage sternal par deux boucles en sangle à 

relier. 
�  Réglage et fermeture de la ceinture et des tours de 

cuisses par boucle métallique automatique. 
�  4 porte-accessoires en plastique au niveau de la 

ceinture.  

Référence H7 M-XL H7 XXL 
Taille M-XL XXL 
Poids 1.750g 1.850g 

 

 
 
 
 

Nos harnais sont fabriqués en deux tailles (Moyenne M-XL et Grande XXL) et en différents coloris. 
N’hésitez pas à nous consulter. 

2 points 
antichute 
dorsaux 
 EN 361 

1 point antichute 
sternal  
EN 361 

2 points de 
maintien au 
travail  
EN 358 

1 point ventral  
EN 813 

1 point 
antichute dorsal 
EN 361 

1 point antichute 
sternal (2 boucles 
à relier) EN 361 

1 point  ventral 
2 boucles à 
relier EN 813 

2 points de 
maintien au 
travail EN 813 
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HARNAIS ANTICHUTE 
 
 
 

 HARNAIS ECO 
Référence H4 

 
Descriptif : 
 

�  Harnais à un point d’accrochage antichute dorsal par 
dé métallique. 

�  Réglage et fermeture des tours de cuisses par boucles 
métalliques. 

�  Sangle fessière reliant les tours de cuisses. 
�  Sangle bavaroise avec réglage et fermeture 

automatique plastique. 
  

Référence H4 M-XL H4 XXL 
Taille M-XL XXL 
Poids 700 g 710 g 

 

  

 HARNAIS BASIQUE 
Référence H6 

Descriptif : 
�  Harnais à trois points d’accrochage antichute (2 

dorsaux et 1 sternal) 
�  Un premier point d’accrochage dorsal par dé 

métallique et un deuxième point dorsal par longe en 
sangle 

�  Accrochage sternal par deux boucles en sangle à 
réunir. 

�  Réglage des bretelles par boucles métalliques. 
�  Réglage et fermeture des tours de cuisses par boucles 

métalliques mâle/femelle. 
�  Sangle sous fessière reliant les tours de cuisses  
�  Sangle bavaroise avec réglage et fermeture par 

boucle automatique plastique  

Référence H6 M-XL H6 XXL 
Taille M-XL XXL 
Poids 1.050 g 1.100 g 

 

 
 
 
 
 

Nos harnais sont fabriqués en deux tailles (Moyenne M-XL et Grande XXL) et en différents coloris. 
N’hésitez pas à nous consulter. 

2 points 
antichute 
dorsaux 
 EN 361 

1 point antichute 
sternal  
(2 boucles à relier) 
EN 361 
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ABSORBEURS D’ENERGIE 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ABSORBEUR D’ENERGIE  
Référence ABD1 

Descriptif : 
 

�  Absorbeur d’énergie à sangle à déchirement en 
polyamide, largeur 32mm avec en extrémité un 
connecteur à verrouillage manuel par vis 
d’ouverture 18mm référence AZ011, intégrant une 
longe simple fixe. 

�  Longe en corde tressée en polyamide de diamètre 
10,5mm avec en extrémité un connecteur à 
verrouillage manuel par vis d’ouverture 18mm 
référence AZ011. 

 
Référence ABD1/18-18/150 ABD1/18-18/200 
Longueur 1,5 m 2 m 
Poids 640 g 680 g  

 

 
 

  

ABSORBEUR D’ENERGIE  
Référence ABS1 

Descriptif : 
 

�  Absorbeur d’énergie à sangle à déchirement en 
polyamide, largeur 32mm avec en extrémité un 
connecteur à verrouillage manuel par vis 
d’ouverture 18mm référence AZ011, intégrant une 
longe simple fixe.  

�  Longe en sangle polyamide froncée, largeur 30mm 
intégrant une sangle élastique, avec en extrémité un 
connecteur à verrouillage automatique par double 
linguet référence AZ022 d’ouverture 50mm. 

 
Référence ABS1/18-50/130 ABS1/18-50/180 
Longueur 1,3 m 1,8 m 

Poids 1.620 g 1.670 g 
 
 

 

 
 

L’absorbeur d’énergie est composé d’une sangle à déchirement en polyamide d’une largeur de 
32mm. Il est terminé par des boucles à chaque extrémité. Le corps de l’absorbeur est protégé 
par une enveloppe en polyéthylène. La longe est d’un côté intégrée à l’absorbeur et de l’autre 
munie d’une boucle d’ancrage (ou deux boucles dans les longes doubles). 
 
La longe de sécurité peut être faite : 

�  d’une longe tressée polyamide terminée par des boucles cousues (ABD1, ABD1-Y) 
�  d’une sangle tubulaire polyamide avec la bande élastique à l’intérieur, terminée par des 

boucles cousues (ABS1, ABS1-Y) 
�  d’une sangle plate polyamide terminée par des boucles cousues (ABS2, ABS2-Y) 

Les absorbeurs d’énergie que nous vous proposons sont conformes à la norme NF EN355. 
 

Si vous souhaitez d’autres longueurs 
ou d’autres combinaisons de connecteurs, 

n’hésitez pas à nous consulter. 
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ABSORBEURS D’ENERGIE 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ABSORBEUR D’ENERGIE  
Référence ABS2-Y 

 
Descriptif : 
 

�  Absorbeur d’énergie à sangle à déchirement en 
polyamide, largeur 32mm, intégrant une longe 
fourche fixe.  

�  Longe en sangle polyamide, largeur 30mm avec à 
chaque extrémité une boucle cousue avec cosse 
plastique pouvant recevoir un connecteur 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Référence ABS2-Y 
Longueur 68 cm 
Poids 300 g 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nouveau 

L’absorbeur d’énergie est composé d’une sangle à déchirement en polyamide d’une largeur de 
32mm. Il est terminé par des boucles à chaque extrémité. Le corps de l’absorbeur est protégé 
par une enveloppe en polyéthylène. La longe est d’un côté intégrée à l’absorbeur et de l’autre 
munie d’une boucle d’ancrage (ou deux boucles dans les longes doubles). 
 
La longe de sécurité peut être faite : 

�  d’une longe tressée polyamide terminée par des boucles cousues (ABD1, ABD1-Y) 
�  d’une sangle tubulaire polyamide avec la bande élastique à l’intérieur, terminée par des 

boucles cousues (ABS1, ABS1-Y) 
�  d’une sangle plate polyamide terminée par des boucles cousues (ABS2, ABS2-Y) 

Les absorbeurs d’énergie que nous vous proposons sont conformes à la norme NF EN355. 
 

Si vous souhaitez d’autres longueurs 
ou d’autres combinaisons de connecteurs, 

n’hésitez pas à nous consulter. 
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ABSORBEURS D’ENERGIE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ABSORBEUR D’ENERGIE  
Référence ABD1-Y 

 

 

 

 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 

Référence : ABD1-Y/18-50/ Référence : ABD1-Y/18-60/ Référence : ABD1-Y/18-88/ 

 
Descriptif : 
�  Absorbeur d’énergie à sangle à déchirement en polyamide, largeur 32mm avec en extrémité un connecteur à verrouillage manuel 

par vis d’ouverture 18mm référence AZ011, intégrant une longe fourche fixe. 
�  Longe en corde tressée en polyamide, diamètre 10,5mm avec à chaque extrémité un connecteur à verrouillage automatique par 

double linguet référence AZ022 ou AZ023 ou AZ025. 
 

Référence 
 

ABD1-Y/18-50/150 
 

ABD1-Y/18-50/200 
 

ABD1-Y/18-60/150 
 

ABD1-Y/18-60/200 
 

ABD1-Y/18-88/150 
 

ABD1-Y/18-88/200 
 

Longueur 1,5 m 2 m 1,5 m 2 m 1,5 m 2 m 
Poids 1.580 g 1.660 g 1.540 g 1.620 g 2.180 g 2.260 g  

Si vous souhaitez d’autres longueurs 
ou d’autres combinaisons de connecteurs, 

n’hésitez pas à nous consulter. 
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ABSORBEURS D’ENERGIE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ABSORBEUR D’ENERGIE  
Référence ABS1-Y 

     
 
 

 

 

 

 
 
 

 

Référence : ABS1-Y/18-50/ Référence : ABS1-Y/18-60/ Référence : ABS1-Y/18-88/ 

Descriptif : 
�  Absorbeur d’énergie à sangle à déchirement en polyamide, largeur 32mm avec en extrémité un connecteur à verrouillage 

manuel par vis d’ouverture 18mm référence AZ011, intégrant une longe fourche fixe. 
�  Longe en sangle polyamide froncée, largeur 30mm intégrant une sangle élastique, avec à chaque extrémité un connecteur à 

verrouillage automatique par double linguet AZ022 ou AZ023 ou AZ025. 

 
 

Référence 
 

ABS1-Y/18-50/130 
 

ABS1-Y/18-50/180 
 

ABS1-Y/18-60/130 
 

ABS1-Y/18-60/180 
 

ABS1-Y/18-88/130 
 

ABS1-Y/18-88/180 
 

Longueur 1,3 m 1,8 m 1,3 m 1,8 m 1,3 m 1,8 m 
Poids 1.580 g 1.680 g 1.540 g 1.640 g 2.180 g 2.280 g 

Si vous souhaitez d’autres longueurs 
ou d’autres combinaisons de connecteurs, 

n’hésitez pas à nous consulter. 
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LONGES DE MAINTIEN AU TRAVAIL  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LONGE DE MAINTIEN AU TRAVAIL  
Référence LT1 

 
Descriptif : 

 
�  Longe de maintien au travail en cordage toronné 

polyamide diamètre 16mm, avec tendeur en acier 
inox et connecteur en acier zingué à verrouillage 
manuel par vis d’ouverture 18 mm référence 
AZ011.  

�  En extrémité supérieure de la longe un connecteur 
intégré en acier galvanisé à verrouillage 
automatique par double linguet ouverture 18 mm 
et en extrémité inférieure un nœud d’arrêt. 

 
Référence Longueur Poids 
LT1-200 2 m 1.080g 
LT1-400 4 m 1.330g 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

LONGE DE MAINTIEN AU TRAVAIL 
Référence LD1 

 
Descriptif : 

 
�  Longe de maintien au travail en cordage 

polyamide de diamètre 12mm, avec tendeur en 
acier et connecteur en acier zingué à verrouillage 
manuel par vis d’ouverture 18 mm référence 
AZ011.  

�  En extrémité supérieure de la longe un connecteur 
intégré en alliage d’aluminium à verrouillage 
automatique par double linguet ouverture 20 mm 
et en extrémité inférieure un nœud d’arrêt. 

 
Référence Longueur Poids 
LD1-200 2 m 1.040g 
LD1-400 4 m 1.260g 

 
 
 

 

 
 

Les longes que nous vous proposons sont conformes à la norme NF EN 358. 
 
Les longes de maintien au travail ne sont pas destinées à être utilisées dans un système d’arrêt des 
chutes. 
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ANTICHUTES MOBILES SUR SUPPORT  
D’ASSURAGE FLEXIBLE  

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ANTICHUTE MOBILE SUR SUPPORT 
D’ASSURAGE FLEXIBLE AMSAF 
Référence AMD1 

 
Descriptif : 

 
�  Antichute mobile ouvrable référence AMD1 avec un 

connecteur à verrouillage manuel par vis d’ouverture 
18mm référence AZ011. 

�  Support d’assurage en cordage polyamide tressé 
diamètre 12mm, avec en extrémité supérieure une boucle 
cousue cossée et un connecteur référence AZ011. En 
extrémité inférieure une boucle d’arrêt. 

 
Références AMD1-10 AMD1-20 AMD1-30 

Longueur 10m 20m 30m 
Poids 1.870g 2.930g 3.990g 
Cordage D1-10 D1-20 D1-30 

 
 

 

 

  

ANTICHUTE MOBILE SUR SUPPORT 
D’ASSURAGE FLEXIBLE AMSAF 
Référence AMT1 

 
Descriptif : 

 
�  Antichute mobile ouvrable référence AMT1 intégrant un 

absorbeur d’énergie en sangle polyamide, largeur 30mm 
avec un connecteur automatique par double linguet 
référence AZ002 ouverture 18mm.  

�  Support d’assurage en cordage polyamide diamètre 
14mm, trois torons, avec en extrémité supérieure une 
boucle épissée et un connecteur à verrouillage manuel 
par vis d’ouverture 18mm référence AZ011. En 
extrémité inférieure, une boucle d’arrêt. 

 
Références AMT1-10 AMT1-20 AMT1-30 

Longueur 10m 20m 30m 
Poids 2.580g 3.780g 4.980g 
Cordage T1-10 T1-20 T1-30  

 

 
 

Les antichutes mobiles sur support d’assurage flexible que nous vous proposons sont conformes 
à la norme NF EN 353-2 

Si vous souhaitez  
d’autres longueurs, 

n’hésitez pas à nous consulter 
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ANTICHUTES A RAPPEL AUTOMATIQUE  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ANTICHUTE A RAPPEL AUTOMATIQUE  
Références ARC1-10 ARC2-20 ARC2-30 

Descriptif : 
 
�  Antichute à rappel automatique constitué d’un câble 

rétractable en acier galvanisé de diamètre 4mm intégrant un 
connecteur référence AZ031TI avec verrouillage automatique 
par bague tournante d’ouverture 23mm et fonction pivotage 
intégrant un témoin de chute. 

 
�  Carter en plastique 

 
 

Références ARC1-10 ARC2-20 ARC2-30 

Longueur 10m 20m 30m 
Poids 5.550 g 11.500 g 11.900 g 

 
 

 
 

 
 

 
 

ANTICHUTE A RAPPEL AUTOMATIQUE  
Référence ARS1 

Descriptif : 
 
�  Antichute à rappel automatique constitué d’une sangle 

rétractable en polyamide, largeur 45mm, intégrant un absorbeur 
d’énergie avec un connecteur référence AZ002 ASI avec 
verrouillage automatique par double linguet d’ouverture 24mm 
et fonction de pivotage. Longueur totale 2,25m. 

 
�  En partie supérieure, un connecteur de référence AZ011 

avec verrouillage manuel par vis d’ouverture 18mm. 
 

 
 

Largeur Epaisseur Hauteur Poids 
110mm 80mm 670mm 1.250g 

 
 

Les antichutes à rappel automatique que nous vous proposons sont conformes à la norme NF EN 360. 
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ANTICHUTES A RAPPEL AUTOMATIQUE  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ANTICHUTE A RAPPEL AUTOMATIQUE  
Référence ARS3 

 
Descriptif : 

 
�  Antichute à rappel automatique constitué d’une 

sangle rétractable en polyester/kevlar de largeur 
17mm, longueur 6m, intégrant un connecteur 
référence AZ002ASI avec verrouillage 
automatique par double linguet d’ouverture 
24mm et fonction pivotage intégrant un témoin de 
chute. 

 
�  Carter en plastique avec émerillon et connecteur 

AZ011 à verrouillage manuel par vis d’ouverture 
18mm. 

 
 
 

Largeur Epaisseur Hauteur Poids 
160mm 70mm 520mm 1.700g 

 

Les antichutes à rappel automatique que nous vous proposons sont conformes à la norme NF EN 360. 

Nouveau 
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ANCRAGES 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

DISPOSITIF D’ANCRAGE 
Référence ANS2 

Descriptif : 
 

�  Anneau d’ancrage en sangle polyamide largeur 20mm 

 
 
 

Référence ANS2-050 ANS2-100 ANS2-120 ANS2-150 ANS2-200 

Logueur 0,5m 1,0m 1,2m 1,5m 2,0m 
Poids 41g 82g 98g 123g 164g 

 
 

 
 

 
 

DISPOSITIF D’ANCRAGE 
Référence ANS3 

Descriptif : 
 

�  Anneau d’ancrage en sangle polyamide largeur 20mm 
 

�  Un point d’accrochage fixe protégé par une gaine tubulaire 
 
Référence ANS3-050 ANS3-100 ANS3-120 ANS3-150 ANS3-200 

Longueur 0,5m 1,0m 1,2m 1,5m 2,0m 
Poids 41g 82g 98g 123g 164g 

 
 
 

 
 

 

Les dispositifs d’ancrage provisoire transportable que nous vous proposons sont conformes à la 
norme NF EN 795- classe B. 

Si vous souhaitez  
d’autres longueurs, 

n’hésitez pas à nous consulter 
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ANCRAGE PROVISOIRE TRANSPORTABLE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ligne de vie horizontale transportable 
Référence : LVS1 

 
Descriptif : 
 
�  Ligne de vie horizontale transportable composée d’une 

sangle fixe de largeur 50mm avec une boucle cousue et 
un connecteur à verrouillage automatique par double 
linguets et à émerillon avec témoin de chute référence 
AZ060I. 

 
�  Cette ligne de vie intègre une sangle de travail, largeur 

35mm réglable par tendeur à cliquets, avec en extrémité 
une boucle cousue et un connecteur à verrouillage  
automatique par double linguet et à émerillon avec 
témoin de chute référence AZ060I. 

  

Référence LVS1-10 LVS1-20 
Longueur 10m 20m 

 

 

Les dispositifs d’ancrage provisoire transportable que nous vous proposons sont conformes à la 
norme NF EN 795- classe B. 



CSA PRODUCTION Tél. : 04.75.94.80.30 Fax. :04.75.94.89.32 Email : csa@sacs-et-accessoires.fr  Site : www.sacs-et-accessoires.fr 25 

 

 

CONNECTEURS 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

CONNECTEUR  
Référence AZ011 

 
Descriptif : 
 

�  Connecteur de base en acier zingué, longueur 110mm, 
ouverture 18mm, avec verrouillage manuel par vis. 

 
Dimension  
(longueur x largeur) 

Poids 

110 x 60 mm 180g 
 
 
 

 

 
 

  

CONNECTEUR 
Référence AZ014T 

 
Descriptif : 
 

�  Connecteur de base en alliage aluminium, longueur 
113mm, ouverture 24mm, avec verrouillage 
automatique par bague tournante. 

 
Dimension 
(longueur x largeur) 

Poids 

113 x 73 mm 80g 
 
 

 

 
 

  

 CONNECTEUR 
Référence AZ011T 

Descriptif : 
 

�  Connecteur de base en acier zingué, longueur 110mm, 
ouverture 18mm avec verrouillage automatique par 
bague tournante. 

 
Dimension 
(longueur x largeur) 

Poids 

110x60mm 180g  

 

Les connecteurs que nous vous proposons sont conformes à la norme NF EN 362. 
 
POUR UNE UTILISATION INTENSIVE, PRIVILEGIER LES CON NECTEURS AUTOMATIQUES 
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CONNECTEURS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONNECTEUR 
Référence AZ200-02 ou AZ200-03 

 
Descriptif : 
 

�  Connecteur d’ancrage, en fil inox de diamètre 6mm. 
�  Verrouillage après ouverture, positionnement sur le 

structure d’accueil et rotation de 90° du connecteur. 
 

Référence Dimensions 
(hauteur x largeur) 

Ecartement Poids 

AZ200-02 390x180 mm 123 mm 350g 
AZ200-03 435x215 mm 151 mm 380g 

 
 

 
 CONNECTEUR 

Référence AZ121 
 
Descriptif : 
 

�  Connecteur d’ancrage, en alliage d’aluminium de 
longueur 245 mm et d’ouverture 61 mm à doigt pivotant, 
avec verrouillage automatique par bague coulissante. 

 
Dimension 
(longueur x largeur) 
 

Poids 

245 x 110 mm 
 

240g 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les connecteurs que nous vous proposons sont conformes à la norme NF EN 362. 
 
POUR UNE UTILISATION INTENSIVE, PRIVILEGIER LES CON NECTEURS AUTOMATIQUES 
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KITS  

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KIT PYLONISTE 
Référence KPYL-1 

 
Descriptif : 

 
�  Harnais H1-A 
�  Antichute AMT1-10 (cordage 10m) 
�  Longe de maintien LT1-02  

(longueur 2m) 
�  Sac 

 
 
 

 

  

 KIT MAINTENANCE 
Référence KMAINT-1 

 
Descriptif : 

 
�  Harnais H6 
�  Antichute à rappel automatique 

ARS3 
�  Dispositif d’ancrage ANS2-120 
�  Sac à dos 

 

 

Tous nos kits sont adaptables selon vos besoins, 
 n’hésitez pas à nous consulter. 
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KITS  

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

KIT BATIMENT 
Référence KBAT-1 

 
Descriptif : 

 
�  Harnais H2 
�  Antichute AMD1-10 (cordage 10m) 
�  Valise 

 
 
 

 

 
 

 

 KIT NACELLE 
Référence KNAC-1 

 
Descriptif : 

 
�  Harnais H6 
�  Absorbeur ABD1/18-18/150 
�  Valise 

 

 

Tous nos kits sont adaptables selon vos besoins,  
n’hésitez pas à nous consulter. 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

Généralités : Les conditions de vente et de paiement ci-dessous s’appliquent à toutes les ventes passées avec la 
société CSA PRODUCTION. Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserves à ces conditions 
générales. Aucune condition particulière ou contraire ne peut, sauf acceptation écrite de la société CSA PRODUCTION, 
prévaloir contre ces conditions générales. Le fait pour la société CSA PRODUCTION de ne pas se prévaloir d’une 
clause des présentes conditions ne peut être considéré comme une renonciation définitive au bénéfice de cette clause 
ou d’une quelconque autre clause des présentes conditions. Si l’une quelconque des clauses des présentes conditions 
s’avérait inapplicable ou nulle l’efficacité des autres dispositions n’en serait pas affectée.  
 
Commandes : Les commandes ne sont définitives qu’après acceptation et confirmation par la société CSA 
PRODUCTION.  
 
Livraison – Risques :  Lorsque les marchandises seront livrées la société CSA PRODUCTION choisira le moyen de 
livraison qui lui semble le plus approprié. En cas de dommage ou de perte en cours de transport, le destinataire devra 
notifier les dégâts ou manques au transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 48H 
à compter de la date de réception des marchandises et informer la société CSA PRODUCTION de cette notification.  
 
Annulation de commande  : Les cas fortuits et de force majeure et notamment, la mobilisation, la guerre, la grève, le 
lock-out, les incendies, inondations et tout autre événement ou cause affectant l’activité de la société CSA 
PRODUCTION permettront d’annuler tout ou partie de la commande sans que l’acheteur puisse prétendre à une 
quelconque indemnité.  
 
Réclamation pour défaut de conformité :  Les réclamations pour non conformité ou vice apparent des marchandises 
devront être adressées par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois jours à compter de la 
connaissance du problème et au plus tard dans les trente jours de la réception des marchandises. En cas de 
réclamation concernant la qualité des produits la responsabilité de la société CSA PRODUCTION reste strictement 
limitée au remplacement des marchandises reconnues défectueuses par les services agréés par la société CSA 
PRODUCTION. Il appartiendra à l’acheteur de fournir toute justification quant à la réalité de la non conformité ou du vice 
apparent, il devra laisser à la société CSA PRODUCTION toutes facilités pour procéder à la constatation et à l’analyse 
des anomalies ou vices. En aucun cas cette responsabilité ne pourra être étendue à d’éventuels dommages ou 
préjudices causés directement ou indirectement par un défaut de fabrication.  
 
Prix  : Sauf stipulation contraire écrite ou mention figurant au recto du présent document les prix de vente s’entendent en 
� uros. Les marchandises vendues sont facturées selon le tarif en vigueur au jour de la livraison. En aucun cas le fait 
pour la société CSA PRODUCTION d’accepter une remise ou une réduction sur le prix d’une ou plusieurs livraisons 
n’entraînera d’obligation pour les livraisons à venir. 
 
Règlements :  Sauf stipulation contraire, les paiements doivent être faits selon les conditions indiquées sur la facture. 
Tout retard dans le paiement entraînera de plein droit et sans mise en demeure préalable le paiement d’un intérêt au 
taux d’intérêt légal en vigueur par mois de retard. En cas de retard de paiement, les livraisons éventuelles en cours 
pourront être suspendues et les commandes en cours pourront être suspendues ou annulées sans préjudice de tout 
autre recours. En cas de défaut de paiement 48H après une mise en demeure restée infructueuse, la vente sera résiliée 
de plein droit, si bon semble à la société CSA PRODUCTION, qui pourra demander, en référé, la restitution des 
marchandises, sans préjudice de tout autre dommage et intérêt. Les acomptes éventuels versés resteront acquis en 
tout état de cause à la société CSA PRODUCTION, jusqu’à concurrence de 10% du prix des marchandises, le solde 
éventuel n’étant restitué qu’après récupération par la société CSA PRODUCTION des marchandises revendiquées 
auprès du client, déduction faite des frais liés à cette revendication. 
En cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l’effet sera considéré comme un refus d’acceptation 
assimilable à un défaut de paiement. De même lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d’une seule 
échéance entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette, sans mise en demeure. 
 
Réserve de propriété :  Les marchandises livrées demeurent la propriété de la société CSA PRODUCTION jusqu’au 
paiement intégral de leur prix. Le transfert de propriété s’effectuera seulement après encaissement effectif du prix. La 
présente clause de réserve de propriété constitue une condition déterminante de toute vente effectuée par la société 
CSA PRODUCTION. 
 
Attribution de juridiction :  Le Tribunal de Commerce de Aubenas sera seul compétent en cas de litige de toute nature 
ou de constatation relative à la formation ou à l’exécution de la commande. 
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